ROMANIA

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZ TEHNIC

in baza procesului verbal nr. 2-75 din data de 29.09.2008 al Comisiei de avizare nr.

2 a agrementelor tehnice in constructii:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
AVIZEAZA FAVORABIL:

agrementul tehnic nr. 001-05/614-2008, elaborat de INCERC BUCURESTI, pentru
BATERII AMESTECATOARE, al cirui producitor este VALVEX SA POLONIA.
Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pana la data de 29.09.2010 si se poate

prelungi in situatia in care titularul face dovada mentinerii aptitudinii de utilizare a obiectului

a .

agrementului tehnic, conform prevederilor mentionate la cap. ..conditii” din agrementul tehnic.
Agrementul tehnic este valabil pana la data de 29.06.2011, pentru titular, producétor

si distribuitorii din anexa la agrementul tehnic i nu tine loc de certificat de calitate.
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BATERII AMESTECATOARE
MITIGEURS
MECHANICAL MIXERS

MISCHBATTERIEN
Cod: 2.101

PRODUCATOR: VALVEX SA Polonia
Str. Nad Skawa Nr. 2, 34-240 Jordanow
Tel.: 0048.182.69.32.20, Fax: 0048.182.69.32.11

TITULAR AGREMENT TEHNIC: VALVEX SA Polonia
Str. Nad Skawa Nr. 2, 34-240 Jordanéw
Tel.: 0048.182.69.32.20, Fax: 0048.182.69.32.11

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC:
.

(AN E R

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii i Economia Constructiilor
Bucuresti, Sos. Pantelimon nr. 266, Sector 2, Cod 021652; Tel.:+4021.255.22.50; Fax: +4021.255.00.62

Membru in:
UEAtc, Uniunea Europeana pentru Agremente Tehnice in Constructii;
EOTA, Organizatia Europeana pentru Agremente Tehnice (membru obs.);
ENBRI, Reteaua Europeani a Institutelor de Cercetari in Constructii;
WFTAO, Federatia Mondiali a Organizatiilor pentru Agremente Tehnice.

Grupa Specializati nr. 5:Produse, procedee si echipamente pentru instalatii de incalzire,
ventilare, climatizare, sanitare, gaze si electrice aferente constructiilor




COMISIA NATIONALA DE AGREMENT TEHNIC IN CONSTRUCTII

Grupa specializatd nr. 5 din cadrul INCERC - Bucuresti, analizind cererea de
prelungire a valabilitatii Agrementului Tehnic nr. 001-05/538-2005 prezentati de
VALVEX SA Polonia si inregistratd cu nr. 1952 din data de 05.06.2005, referitoare la
"Baterii amestecdtoare”’, realizate de VALVEX SA Polonia, elaboreazi prezentul
Agrement Tehnic nr. 001-05/614-2008, in conformitate cu documentele tehnice
romdnesti aferente domeniului de referintd, cu ghidul de agrement tehnic GAT
133/1996, cu avizul sanitar Ig. W./nr. 420 si cu standardele de calitate in vigoare, toate

valabile la aceasta data.

1. Definirea succinti

1.1. Descrierea succintd

Bateriile amestecdtoare .produse de
firma VALVEX SA Polonia sunt armdturi
sanitare terminale ce echipeazd punctele de
consum a apei reci/calde.

Gama de fabricatie cuprinde baterii
monocomandd §i baterii bicomanda.

A) Bateriile  monocomandd  sunt
alcdtuite dintr-un corp in care se monteazd
cartusul de amestec cu discuri ceramice
actionat de o manetd, o gurd sau feavd de
scurgere prevdzutd cu perlator, cu
inversor (cele pentru cadd) sau cu dus.
Etansdarile se realizeazd cu garnituri tip
“O” ring.

Reglarea debitului si a temperaturii
amestecului de apd se face prin
ridicarea/cobordrea §i respectiv rotirea
stanga/dreapta a manetei.

Gama de fabricatie cuprinde diferite
serii de baterii ce diferd prin componen{d
si design: ATLANTA, ATTIS, BRYLANT,
DELTA, GALA, GALEO, GAMBI,
GAMMA, GEMINI, GRAFIT, GRANDE,
IRIS, NOVA, RUBIN, SAMBA, TRYNIT,
VEGA.

Tipurile de baterii ce compun seriile
sunt baterii stative cu o intrare §i baterii
de perete (cu doud intrdari amplasate in
pozitie orizontald), realizate in mai multe
variante constructive:

- baterie stativd pentru spaldtoare de
vase, cu cartus de amestec vertical §i gurd
de scurgere mobild: lipseste la seriile
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ATTIS, IRIS, NOVA si TRYNIT;

- baterie stativa pentru spaldtor de
vase, cu cartus de amestec vertical si
feava de scurgere mobila: prezenta la
seriile IRIS, NOVA si VEGA;

- baterie stativd pentru spaldtor de
vase, cu cartus de amestec orizontal §i
feava de scurgere mobila: prezentd la
seriile DELTA, GRANDE, IRIS, NOVA si
VEGA;

- baterie stativa pentru spdldator de
vase, cu cartus de amestec inclinat §i
teava de scurgere mobila: prezentd la
seriile DELTA si GRANDE;

- baterie stativd pentru spaldtor de
vase, cu cartus de amestec vertical si dus
cu furtun flexibil: prezentd la seriile
BRYLANT, GRAFIT, GRANDE, IRIS,
NOVA si RUBIN;

- baterie stativa pentru spdldator de
vase, cu cartus de amestec orizontal si
dus cu furtun flexibil: prezentd la seria
VEGA;

- baterie de perete pentru spdldtor de
vase, cu cartus de amestec vertical si cu
gurd de scurgere mobild: lipseste la
seriile IRIS, NOVA, TRYNIT si VEGA;

- baterie de perete pentru spaldtor de
vase, cu cartus de amestec vertical §i cu
feavd de scurgere mobila: prezentd la
seria IRIS;

- baterie stativd pentru lavoar, cu cartus
de amestec vertical §i gurd de scurgere
fixd: prezentd la toate seriile;
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- baterie de perete pentru lavoar, cu
cartus de amestec vertical §i cu gurd de
scurgere mobild:  lipseste la seriile
ATLANTA, ATTIS, IRIS, NOVA, SAMBA,
TRYNIT si VEGA;

- baterie de perete pentru cadd, cu
cartus de amestec vertical, cu inversor in
pozifie verticald pe gura de s!curgere fixd
§i cu dus cu furtun flexibil: prezentd la
toate seriile;

- baterie de perete pentru dus, cu cartus
de amestec vertical §i cu dus cu furtun
Sflexibil:  prezentd la seriile ATTIS,
BRYLANT, DELTA, GALA, GALEO,
GAMBI, GAMMA, GRAFIT, GRANDE,
IRIS §i RUBIN;

- baterie de perete pentru dus, cu cartug
de amestec orizontal §i cu dus cu furtun
Sflexibil: prezentd la seriile ATLANTA,
GEMINI, NOVA, SAMBA, TRYNIT si
VEGA,

- baterie stativd pentru cadd, cu cartus
de amestec vertical §i gurd de scurgere
fixa cu inversor vertical, separate, si cu
dus cu furtun flexibil: prezentd la seriile
BRYLANT, ATLANTA, DELTA;

- baterie stativd pentru bideu, cu cartus
de amestec vertical §i gurd de scurgere
Jixa: lipseste la seriile GALA, GALEO si
RUBIN.

Ca accesorii, o datd cu bateriile se
livreazd capace ornamentale si elemente de
prindere, dusuri cu furtun flexibil, ventile
de scurgere cu dop, iar pentru racordarea
la instalatie furtunuri flexibile (la bateriile
stative), racorduri excentrice (la bateriile
de perete) si garnituri de cauciuc.

Suprafetele sunt acoperite cu un strat
de nichel-crom (seria ATTIS §i in varianta
auritd). La seria IRIS, maneta poate fi din
material plastic de culoare albastrd/verde.

Bateriile monocomandd se utilizeazd
la presiuni de max. 10 bar si temperatura
maximd a apei calde de 80 °C.

B) Bateriile bicomandda sunt alcdtuite
dintr-un corp in care se monteazd doud
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ventile de inchidere (obertailuri) actionate
de rozete, o feavd sau gurd de scurgere
prevazutd cu perlator si un inversor (la
cele pentru cadd). Etangdrile se realizeazd
cu garnituri tip “O” ring.

Reglarea debitului si a temperaturii
amestecului de apa se face prin rotirea
stanga/dreapta a rozetelor.

Gama de fabricatie cuprinde seriile
de baterii STANDARD si CLASS, ce diferd
prin design.

Tipurile de baterii ce compun seriile
sunt baterii stative cu o intrare §i baterii
de perete (cu doud intrdri amplasate in
pozifie orizontald):

- baterie stativd pentru spdldtor de vase,
cu ventilele de inchidere dispuse inclinat
(in V) si teava de scurgere mobild;

- baterie de perete pentru spaldtor de
vase, cu ventilele de inchidere dispuse
orizontal §i feavd de scurgere mobild;

- baterie de perete pentru lavoar, cu
ventilele de inchidere dispuse orizontal si
teavd de scurgere mobild;

- baterie de perete pentru cadd, cu
ventilele de inchidere dispuse orizontal,
cu inversor in pozifie orizontald pe corpul
bateriei, cu gurd de scurgere mobild si
dus cu furtun flexibil;

-baterie de perete pentru dus, cu
ventilele de inchidere dispuse orizontal si
dus cu furtun flexibil.

Ca accesorii, o datd cu bateriile se
livreazd capace ornamentale si elemente de
prindere, dusuri cu furtun flexibil, iar
pentru racordarea la instalatie furtunuri
fexibile (la bateriile stative), racorduri
excentrice (la bateriile de perete) §i
garnituri de cauciuc.

Suprafetele sunt acoperite cu un strat
de nichel-crom.

Bateriile bicomandd se realizeazd pentru
presiuni de max. 6 bar §i temperatura
maximd a apei calde de 80 °C.

1.2. Identificarea produselor
Pe maneta bateriilor amestecdtoare
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monocomandd este inscriptionatd
denumirea firmei producdtoare, iar pe
eticheta de pe ambalaj sunt inscriptionate:

- denumirea §i adresa producdtorului;

- denumirea produsului;

- Seria constructiva,

- numdrul de catalog al produsului;
- data fabricatiei;

- garanfia acordatd;

- cod de bare.

2. Agrementul Tehnic

2.1. Domenii acceptate de utilizare in
constructii

Bateriile amestecatoare se utilizeazd
in instalatiile sanitare de alimentare cu
apd rece s§i apd calda de consum din
cladiri civile si industriale, in limitele de
temperaturi §i presiuni specifice fiecdarui
tip constructiv. ‘

2.2. Aprecieri asupra produsului
2.2.1. Aptitudinea de exploatare in
constructii

Bateriile amestecdtoare produse de
firma Valvex - Polonia sunt astfel realizate
incat sa indeplineascd criteriile de
performantd principale corespunzdtoare
celor 6 cerinfe esentiale, exprimate prin
"Legea privind calitatea in constructii”
(Legea nr. 10/1995).

a) Rezistenya si stabilitate

Bateriile amestecdtoare prezintd prin
constructie  rezistenfd mecanicd la
transport, manipulare, montaj si In
exploatare. Aspectul produselor (formd,
goluri de material, incluziuni de alte
materiale, finisare suprafete) §i rezistenta
la presiunea de probd de 1,5PN a fiecdrui
produs este verificatd in fabricd de
producdtor.

Bateriile isi pdstreazd caracteristicile
functionale la actiunea gsocurilor de
presiune ca §i la actiunea corosivd a apei
din instalatie.

Stabilitatea produselor este asiguratd
prin modul de racordare in instalatie a
bateriilor amestecdtoare in conformitate
cu instructiunile producatorului.

b) Siguranta in exploatare

Conceptia  constructivd,  calitatea

materialelor utilizate, modul de asamblare
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§i de realizare a etansarilor permit o
Junctionare sigurd, fard risc de accidente,
dacd se respectd indicatiile producdatorului.
De asemenea, etanseitatea fiecdrui produs
este verificatd in fabrica.

Pldcutele ceramice ale cartusului de
amestec prezintd o mare rezisten{d la
uzurd, asigurdnd pdstrarea etangeitdtii
dupd sute de mii de manevrari.

Maneta de actionare este izolatd
termic de corpul bateriei, evitdndu-se
astfel riscul de accidentare prin ardere.
¢) Siguranta la foc

Materialele din care sunt realizate
bateriile nu constituie sursd de incendii
sau explozii.

d) Igiena, sdndtatea oamenilor, protecia
si refacerea mediului

Materialele pdrtilor componente ale
produselor nu emit substante poluante i
nici nu constituie un pericol pentru
sdandtatea oamenilor, respectdnd conditiile
impuse de Legea protectiei mediului nr.
137/2003.

Bateriile sanitare defin avizul sanitar
cod Ig. W./nr. 420.

e) Izolatia termicd, hidrofugd si economia
de energie

Produsele nu necesitd izolatie termicd.

Bateriile amestecdtoare monocomandci
permit reglarea rapidd a temperaturii
apei de consum la valoarea doritd,
conducdnd la economisirea acesteia.

1) Protectia impotriva zgomotului

Functionarea bateriilor amestecdtoare
este silentioasd, zgomotul produs in

Junctionare depinzdnd de debitul apei.
*

5k *
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